
平面詳細図

90以上確保 90以上確保

A
C

配線取出し用プレートはレールに近い方が
線の露出が少なくなります

B

垂れ壁にも下地が必要

下地は大きめに入れてください

内観図

平面図

斜線部はビス類が効くように

必ず下地を入れてください

ｵﾌﾟｼｮﾝでｳｫｰﾙｺﾝｿｰﾙか
ｼﾝﾌﾟﾙﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝを選びます

天井裏木下地必要（35mm以上の木材）…建築工事

必ず参照して下さい。
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（規格内最大寸法はH2,680まで）
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赤外線ｾﾝｻｰ用0.75mm程度の2芯単線（ﾖﾘ線不可）※2

100Vｺﾝｾﾝﾄ
配線取り出し用ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ

ｼﾝﾌﾟﾙﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ用0.75mm程度の2芯単線）※1

又はｳｫｰﾙｺﾝｿｰﾙ用6極6芯ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ付きｹｰﾌﾞﾙ

WN5401K(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ)
同等品を設置

通常は、予め

(電気工事）

ｼﾝﾌﾟﾙﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ

ｳｫｰﾙｺﾝｿｰﾙ

赤外線ｾﾝｻｰ用0.75mm程度の2芯単線（ﾖﾘ線不可）赤外線ｾﾝｻｰ用0.75mm程度の2芯単線（ﾖﾘ線不可）

ｼﾝﾌﾟﾙﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ用0.75mm程度の2芯単線（ﾖﾘ線不可）
又はｳｫｰﾙｺﾝｿｰﾙ用6極6芯ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ付きｹｰﾌﾞﾙ

※施工時の注意

施工時はガレージ内にゴミや資材を置かないで下さい。

フラットに仕上げてください。

オープナーの結線・開閉調整後に他業者による最結線等があり、

再度ドアの開閉調整を行う必要がある場合は別途調整費が必要となりますので
ガレージドアに関わるコンセントやプレート類は、施工前までに仕上げておいて下さい。

取付け後の土間仕上誤差によるドアの開閉再調整、また、
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図面名

工事名称

施工

設計管理

スティーリー基本納まり図
（ローヘッドタイプ）

外観図

(事前支給可能)　通線(または配管)※3

(事前支給可能)　通線(または配管)※3
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※
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※4 H寸法は別紙ドアパネル対応高さ一覧表を

（配線取出し用ﾌﾟﾚｰﾄ等は施工日までに必ず仕上げて下さい）

スイッチボックスは使用しないで下さい。
※1ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁの場合は0.75mm2芯線の通線となります。

電話用ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ等を使用し、線を取出して下さい。

※3配管径はφ16以上を推奨します。

断面図

(事前支給可能)　通線(または配管)※3 (事前支給可能)　通線(または配管)※3

(事前支給可能)　通線(または配管)※3

※2赤外線ｾﾝｻｰ用に0.75mmの単線を2芯通線(または配管※3)して下さい。


